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セツト 

アップ 

手順 



ユーァィリァィ を 
インストールしよう 


再 

起 

動 



本製品をパソコン 
に差し込もう 



再 

起 

動 





無線ユーティリティを 
起動しよう 




cg-wlpci54ag ccorega> 


クイック設定ガイド 


必要なちの 



/ WLPCI 54 AG 

〇 参) 



CG - WLPCI 54 AG ユーティリティディスク 設定用パソコン 


Q 


•本製品をパソコンに接続する前に、必付属のユー 
ティリティディスクをインストールしてご使用く 
ださい。 

• 本製品は STEP 2 までパソコンに差し込まないでく 
ださい。 




ユーテイ U テイをインストールしょ5 

■ユーテイリテイディスクをドライブに入れます。 


自動的に手順2の画面が表示されます。（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」の CD - ROM のアイコンをダブ 
ルクリックしてください。 



②クリック 


3■ユーテイリテイのインストールを実行します。 


C 


Windows XP(SP2) の場合 


> 


①右の画面が表示される場合は、 
[はい]ポタンをクリックし 
ます （ 「今後、このメッセー 
ジを表示しない」のチェック 
を夕冬すと Internet Explorer 
でアクティブコンテンツを起 
動するたびに表示されます)。 


②「ファイルのダウン□ー ド-セ 
キュリティ警告」が表示され 
ますので、[実行]ポタンを 
クリックします。 



ク ij ック 


ク ij ック 


③ 「Internet Explorer - セキユ 
リティ警告」が表示されます 
ので、[実行する]ポタンを 
クリックします。 




m 


発行元を®認できませんでした。こフトウ： L ア奄実行しますか？ 

名 B _ j : setup.exe 


I 実行す る (B) |] 実 iU ムい 1 :切 | 


瘳器織!^ 


?憑！紅 m き#発行元 ® y 


ク IJ ック 


龜 


コレガにて動作確認しております 


Windows XP(SP1) の場合 


> 


次のような画面が表示されますが、その 
まま[開く]ポタンをクリックします。 


親 


コレガにて動作確認しております 


ク U ック 


( Windows 2000 /Me/98SE の場合 卜 


①「このプログラムを上記の場所から 
実行する」を選択して、 [0 K ] ポ 
タンをクリックします。 


②セキュリティ警告が表示されますが、 
そのまま[はい]ポタンをクリック 
します。 




ン欠の場所からファィルをタウン□ー ド寸るように逞折しました。 
D：¥utility - setup.exe 

このファイルの処理方法 _ 

逼エ記腦祕実腿擺 j 

r このブロクラムをディスクに保存する迄） 


f この種類のファイルで■あれは芾に菅告する® 


キゃンセル」詳細牾報 (M> I 



_D 紙 rtilrty - setup.exe" $インストールして実行しますか？ 


発行者は次の問題のた 《) 利別できません 
AUTHENHC0DE 署名を検出で•きません。 


はい⑺」[0いえ W ]|詳細牾報她」 


選択 


クリック 


クリック 



コレガにて動作確認しております1 


このファイルを実行または保存しますか？ 

1^^ 名刖： setup.exe 

!_| 種類：アブリケーンヨン. 9.31 IV 

発信元： D：¥utility 


[[ 実行® |][ 保存® I £ 年ゃセル 


Q 織搬麟 

行したり保存したりしな〇で 


麵總■鱗織 


<rcorega> CG-WL54AG Series Utility Setup 

4 ■をクリックするとユーティリティーのインストールが始まります。 

― I Ji»LAN ソフトウェアインストール 

ユーティリティーをインストール方法は付属の「クイック設定ガイド」をご置ください。 




^ ■斑 liiS 漏疆!黢完全一 

ファイル名： setup.exe 

ファイル©種類：アブリケーション 
発信元： D：¥utility 

么 この種類のファイルに悪質なコードが含まれている場合、ファイルがコンビユ 
ファイルを聞くか、ファイルを]ンピュータに保存 t るか逞折して疣さい。 


I を 1 1 i 呆存⑤ — I [キャンセル]I詳■香報 (M) | 


お願い 


•本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」（ユーティリティディス 
クに収録)をよくお読みの上、正しい設置•操作を行ってください。また、お読みになった後も大切 
に保管してください。 

•本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルータなど)の取扱説明書をよ 
<お読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。 

• ご使用の 0 S や機器によって、画面や手順が異なることがあります。 


動 

作 

VDB 

以下の条件を満たしたパソコン 

以下の OS のいすれかがインストールされているパソコン 

• D 0 S / V 、 または PC 98 -NX ( NEC 製） 

• Windows XP Home Edition ( SP 1/ SP 2) 

• PCI バスス□ットを搭載している 

• Windows XP Professional ( SP 1/ SP 2) (32 bit ) 

環 

境 

• CD - ROM ドライブが搭載されている 

• Windows 2000 ( SP 4) 


• Windows Me 

• Windows 98 SE 


セキユリテイ彗告 


ファイルのタウンロード-セキュリティの管告 


STEP2 


STEP! 


STEP3 


パソコンのデータを悪意ある第三者から守るために、各種セキュ 
リティ機能を使用してお使いください。セキュリティの設定方法 
については、ユーティリティディスク収録の「詳細設定ガイド J 
r セキュリティを設定する j をご覧ください。 


接続完了！ 


1 


STEP 1の手順4に縞きます 




































































































































































STEP1 の縞き 


4■その後 rinstallshield 
wizard 」 の画面がいくつ 
か表示されますので、[次 
へ]ポタンをクリックして 
いきます。 





このフ■へのインストルは、 d 欠へ: ir タン奄クリックします。 

別®フォ蛄 x インストルする塌合は、[参照]ホ''タンをクリックしてフオル作遥択してく粒い。 


「インストル先のフォルダ- 

C：¥Program Files¥coreea¥WL54AQ¥ 




ク IJ ック 




セットアッフ 1J、 >欠にリストされているフ13ゲラムフォルタ''(こフ加''ラムアイコンを追加します。新しいフォルケ'名を入力するか、 




ク IJ ック 



Windows XP 、 2000の場合、右 
のような画面が表示されますが、そ 
のまま[続行]ポタンまたは、[は 
い]ポタンをクリックします。 


コレガにて動作確認しております 




ク ij ック 



クリック 


ノ 


5. rinstallshield wizard の完了」の画面が表示された5、[完了]ポタン 
をクリックしてバソコンを再起動します。 

6■バソコンの再起動が完了した5、 CD - ROM ドライブからユーテイリテイデ 
イスクを取り出します。 




本製品をバソコンに取り付ける 


r Windows XP(SP2 ) の場合 



ク U ック 


ノ 


1 ■ パソコンの鼋源プラグを鼋源コンセントから抜きます。 

^必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。 


2■バソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。 

3. パソコンの鼋源プラグを鼋源コンセントに差し込み、電源を入れます。 

4. ドライバが自動的にインストールを開始します。 


①「新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」 
を選択して、[次へ]ポタンをクリックします。 



②「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、[次へ]ポタンをクリックします。 



③右のような Windows ロゴテストについての警告画面が表示されます。[続行]ポタンをクリックします。 
猶 弊社にて動作確認しております1 



ク ij ック 


④ドライバのインス!-ールが完了したというメッセージが画面に表示されます。[完了]ポタンをクリック 
します。 


⑤パソコンを再起動します。 



ク ij ック 

















































































































(WindowsXP(SPI ) の場会 J 

1 ■ パソコンの電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 




必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。 


2■パソコンのカバーを開け、本製品をバソコンに差し込み、ネジで固定します。 

3. パソコンの鼋源プラグを鼋源コンセントに差し込み、霪源を入れます。 

4. ドライバが自動的にインストールを開始します。 

① 「新しい八ードウェアの検索ウイザードの開始」画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインス 
卜ールする」を選択して、[次へ]ポタンをクリックします。 

② 右のような Windows ロゴテストについての警告画面が表示されます。[続行]ポタンをクリックします。 


コレガにて動作確認しております) 


上 


このハードウ：ア： 
CG-WLPCI54AG 


③ ドライバのインストールが完了したというメッセージ画面になります。[完了]ポタンをクリックします。 

④ パソコンを再起動します。 


を使用するためにインストルしようとしているリフトウIアは、 Windows XP との 
互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 

(T.J) 亍ストが垂垔 T •ある3擊由〉 

インストールを袋行し場合、システムの劫作が捐なわれたり、システム 
が不安定になるなど、重大な陵筈を引き起こす要因となる可锘性があ0 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows ロゴテストに合格した V フ 
トウ I アが入手可逮かどうか、八ードウ I アペンターに確認されることを、 


Microsoft は法くめします。 


J [ィ 5XF こ厕亭： ins).] 


ク IJ ック 


C 


Windows 2000 の場含 


. パソコンの電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 




必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。 


2■パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。 

3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。 

4. ドライバが自動的にインストールを開始します。 

①「デジタル署名が見つからない」というメッセージがが表示されますが、そのまま[はい]ポタンをクリ 
ックします。 



コ I 


I レガにて動作確認しております) 
②パソコンを再起動します。 


(Windows Me/9SSE の場含 ) 

1 ■ バソコンの電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 



配| 〇 織續縱;麻 ! r ows 」 


U 抑〜V,、こ、このリフトウIアが Windows で•正しく觔作 
狗ことは保証されません。 

CG-WLPC154AG 

Microsoft デジタル署名されたリフトウIァを検索する場合は、 

.Web サ朴 

pdate.microsoft.com を参照し、利用で•きるゾ7卜 


Windows Update Web サイト 
http ：/ / w inaowsupdate.m icrosof t.co m 
ゥ I ァで.ぁ礙ぅがを確認してください。 

インストルを続行しますか？ 


， 1 いいえ眇 | WiW 啬報 (M) | 


ク IJ ック 


3 


必ず鼋源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。 


2. パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。 

3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、鼋源を入れます。 

4. ドライバが自動的にインストールを開始します。 

①自動的に本製品のドライバがインストールされます。 


Q 


• Windows 98 SE では、 0 S の CD を挿入するようにメッセージが表示される場合があります。その時は以下のようにしてくださし、。 
1 . CD - ROM ドライブから本製品のユーテイリテイディスクを取り出し、替わりに Windows 98 SE の CD-ROM 


を挿入し、 [0 K ] ポタンをクリックします。 

2. 「ファイルのコピー元」に左記のように入力し、 [0 K ] ポタンをクリックします。 


'Windows 98 Second Edition CD-ROM* ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] 初リツ 


i—i Windows 98 

—f 


_ id Edition __ _ 

ル arp.exe が見つかりません 


リツ5してください。 


ファイルのコビー元 (Q): 


キャンセル^ I 


スキップ (S)l 

詳細(队| 


^ n - 




¥ WIN 98」 と入力する 


CD-ROM (D:)l 


※ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリック 
して確認してください。 


②バソコンを再起動します。 


これで本製品のセットアップが終了しました！ 


— 3 — 












































































2 ■バソコンの Web ブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続されていることを確認し 
て < ださい。 


ESSID や WEP の設定を変更している場合 

本製品の工場出荷時に設定されているセキュリティの初期値は右記の通りです。他社製品の無線機器との通信または、 
ESSID や WEP などのセキュリティ設定を変更している場合は、以下の画面でお使いの環境に合わせてご使用ください。 




本製品の工場出荷時の接続モードは、 「Infrastructure」 です。 


ESSID 

corega 

認定方式 

Open System 

暗号方式 

無効 


① 「無線ユーティリティ」を起動して、「設定」タブをクリックします。 

② 接続する無線機器を「優先するアクセスポイント」欄から選択します。 

③ [プ□パティ]ポタンをクリックして、プ□パティ画面を開きます。 

④ ESSID を設定します。 


fMT 無線 LAN ネットワークで接続する相手機器に合わせて ESSID および 

WEP を設定してください。 


■設定|状態|オブション|パー 


m 


①クリック 


IォブションIパ-ジョン惜報I 

検索したアクセスポイントへ接続するための設定ファイル?、掊続ボタンで作成します I* 触策® j 接卿丨 


MAC(BSSID) I]言号強...I:セキュリティ ]CH |周波数 


尹 I 100* 無効 6 2.437 Ghz 


1、1 


設定ファイルの音理 (Q): 


觀■ファイル拠、獅を 

逅加 (hi) 」 


名前変更®> I 

則除® 


優先すアクセスポイント®- 

以下の優先順位で、アクセスボイントに接辭試みます 


1 ESSID l" f>+a.ijTW 


追加(盛」 


;I 則除 (E) 

g 茂 パティ ( g_ 

再接続 (S> 


I ^キゃン」 


② 選択 

③ クリック 


⑤ 「Shared Key」 を選択します。 


⑧ 「WEP 暗号強度」を選択し、相手機器と同じ暗号キーを入力します。 
「デフオルトキー」で使用する暗号キーの番号を選択します。 


fESSIDC 無線ネットワーク名）⑽ [corega 


方式 (U) [Shared Key 


I 


暗号方式 <a) 


WEP 暗号強度 ( L> [64 Bit -1 6 道数(〇-9 /a-f 加桁 

j * 本本本本木本本木本 
^- 2： |本本木本*本本本本本 

J^w 3： |本本木本本木本本木本 

Jfw 4： |本本木本本木本本木本 

デフォルトキ-⑽ [ sbHHHTZI 


r Ad-Hoc モード(？クセスポイントを使用しない〉⑻ 


&ブ□キシ設定 <P I [ ] キやンセル (0 」 


④ ESSID を設定 

⑤ 「Shared Key」 を選択 


⑧ 「WEP 暗号強度」を選択し、暗号 
キーを入力、デフオルトキーを選択 


⑦クリック 


⑦ [OK] ポタンをクリックして、プ□パティ画面を閉じます。 

⑧①の画面に戻ります。[適用]ポタンをクリックしてから [OK] ポタンをクリックして「無線 LAN ユーティリティ」を閉じます。 


上記は、 ESSID と WEP セキュリティの設定方法です。通信相手機器に合わせて、セキュリティ設定を行ってください。セキュリティの詳しい設定方法 
および説明は、付属のユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。 



おことわり 

- Windows®XP Service Pack 1 , Service Pack 2 は、 Microsoft ® Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1 ,Service Pack 2 または Mic 「 osoft ® Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 .Service Pack 2 のいずれかを指します。 
- Windows ® 2000 SP 4 は、 Mic 「 osoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 Service Pack 4 または、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system Service Pack 4 のいずれかを指します。 

• corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

-その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。 

•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

•予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。 

-改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 

-本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。 

2004 © 株式会社コレガ 



Ir 疋フアイ)レの百理 (Q): - 

使用する設定ファイルを逞折し、適用を 
押してください_ 

追加(砂 


名前変更 ( N > I 

削除 ( D ) 」 


^ corega xxxxxxxxxx 刮100靶 無効 6 2.437 Ghz e 




設定I状態丨ォブション|パ-ジョン側| 

AP^fes)： - 国 - 

検索したアクセスポイントへ接耪するための設定ファイルを、播続ボダンで作成します [[:.再検顾_接聊」 


ク IJ ツク 


確認 


②「無線 LAN ユーティリティ」の「設定」タブをクリックして、 「AP 
検索」欄に相手機器に設定されている ESSID とクまたは f が表示さ 
れていれば、正常に接続されています。 


nsr 安定した通信を行うために、「通信強度」の表示が10〇%により近い 

I場所でお使いください0 _ 


③ [0K] ポタンをクリックしてユーティリティ画面を閉じます。 


1■接続状態を 


無線ユーテイリテイを起動する 

.接続状態を確認します。 


①画面右下のタスクトレイにある®をダブルクリックして、ユーティリティ画面を開きます。 


引 通信相手機器がコレガ製品ではない、またはセキュリティ設定をしている場合は、 
下記の 「ESSID や WEP の設定を変更している場合」をご覧ください。 


嘮■び 




ダブルクリック 



2004年2月 Rev . A 初版 
2005年2月 Rev . 巳第2版 















































































































































